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2009 yilinda Isfahan Bilim ve Teknoloji Kenti'nde kurulan Aria Polymer Pishgams, is ortaklarini modern teknolojiler araciligiyla ortaklarinin islerini
gelistirmek icin yliksek kaliteli polimer Urtinler tedarik eden bilgi tabanli bir sirket olarak goreve basladi.

Yenilikci, dinamik ve gicek agmis bir sirket olarak, polimer endustrisinde yeni teknolojilerin uygulanmasini istiyor. Bu amaca ulasmak icin, sirket etkili
bir danisma sistemi kurmanin yani sira, gesitli Baglanti Ajanlari, Yapistiricilar, AdditiveMasterbatches ve NanoCompounds Cirtinleri lretti. Baska bir
deyisle, APP, msterilerine en iyi kalitede malzeme ve dikkatli danismanlik hizmeti vererek trtinlerini Gretmelerine yardimci olmak icin her zaman
orada olmustur.

Aria Polymer Pishgam'in Uriinleri, bilesikler, ambalajlar, otomobiller, borular ve aksesuarlar dahil, bélgenin polimer endiistrilerinin genis bir
yelpazesini kapsar.

IS0 9001 ve CE sertifikalarina sahip olmak APP’in kalitesini ve Urtinlerinin gtivenilirligini garanti eder,
ancak en dnemlisi, i¢ laboratuvarimiz, Ar-Ge departmanimiz, seckin miihendislerimiz, deneyimli teknisyenlerimiz ve en sonuncusu degil, teknik
degerlerimiz, mdsterilerimize en iyi sekilde hizmet etmemizi saglad.
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Iranian President,
Visiting Aria Polymetr's
Booth.
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PE-g-MA

Aria Polymer i
Products Guide

Anti-UV Masterbatch

Anti-UV Masterbatch

Isleme yardimi masterbatch
Kayma anti-blok Masterbatch (yavas)
Kayma anti-blok Masterbatch (hizli)
kayma ajani

kayma ajani

Optik Parlaticir Masterbatch

PP temizleyicisi Masterbatch

PP temizleyicisi Ve Boyut Stabilize Masterbatch
antioksidan Masterbatch

MFI degistirici Masterbatch

Anti-sis Masterbatch

UPVC Darbe Degistirici

PE Darbe Degistirici

PE Darbe Degistirici

PE Darbe Degistirici

PE Darbe Degistirici

PE ahsap ve plastik degistirici

PE uyumlulastirici ve degistirici
UPVC Darbe Degistirici

UPVC Darbe Degistirici

UPVC Darbe Degistirici

Aria Add 2173
Aria Add 2273
Aria Add 2124
Aria Add 2125
Aria Add 2126
Aria Add 2136
Aria Add 2226
Aria Add 2161
Aria Add 2450
Aria Add 2451
Aria Add 2130
Aria Add 2440
Aria Add 2116
Aria Add 1701
Aria Comp 303
Aria Comp 4191
Aria Comp 4410
Aria Comp 4411
Aria Couple 1141
Aria Add 1196
Aria Add 1213
Aria Add PEG 41

Aria Add PEG 76

Tekstil Endstrisi
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Cuval

dokuma - Dize

L 2K 2R 4

PVC Boru, Profil

ve Kornis

Duvar Kaplama

L AR 2

UPVC Levha
ve Doseme

L 2R 4

Ahsap ve
Plastik Profil

Geomemberant

PEX / PERT Cof
Katmanli Bor

Elektronik

gitim
Kugtusu

Gii¢Da

arcalar

Hantal En&eksiyon

Tel ve kablo




Otomobil Endstrisi Ambalaj Endustrisi

Ahsap ve
plastik levha
Otomobil
Tamponu
bilesikleri
deposu
Pargalar
Paketleri
Vakumlu
Naylon (PP)

Aria Polymer
Urunleri Killavuzu

miihendislik
ABS Bilesikleri
(Araba Izgaralar)
Motor Parcalan
(PA Bilesikleri)
araba benzin
Enjekte Edilen
PE Torbalar
(Naylon Nylex)
Cok Katmanh
Cantalar Tetra
Kagit torbalar
NIFENEREED
Yemekler Granul
Tek Kullanimhk
PP Yemekler
Cartonplast
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2 2 2 2 Aria Polimer Pishgam (rtnleri temel olarak
& dért kategoride siniflandinilir, yani ilave
P Masterbatch'ler, Maleik Anhidrit Birlestirme
. % Ajanlari, Nano Katki Maddeleri ve baglanti
. Katman Yapistiricilar. Cesitli enddstrilerde

kullanilan Aria Polymer (drtnleri ile daha
* yakindan tanimaniz, endustri sahiplerinin

2 4 4 en uygun drintl se¢gmesine yardimci olabilir.
2 L 2 B
P Aria Polimer Urinleri Kilavuzu, farkli
enddistrilerle ilgili urdnlerin islevsel bir
. . ¢ ¢ » * . ‘ & . ® . tanitimini géstermek igin genel bir bakis
* ¢ o sunar.
2 2
2 Daha fazla bilgi icin litfen Ticaret
¢ ¢ Departmanimizia iletisime gegin.
4 2 L 2
4 2
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Aria Polymer

PP degistirici

PP ahsgap ve plastik degistirici

Pigmentasyonu Gelistirmek icin Polipropilen Karbonat

§ Bilesigi ve Talk Igin Uyumlulastirici
t:m Polipropilen Karbonat Bilesik ve Talk i¢in Uyumlulagtirici
& Polipropilen Karbonat Bilesik ve Talk i¢in Uyumlulagtirici
Caco3, Talk ve Mika icin PP Degistirici
Cam Elyaf i¢in PP Degistirici
ABS-g-MA ABS Uyumlulugu
POE-g-MA PA Darbe Degistirici
EVA-g-MA Yapistirici Bilesik Degistirici

Tie Layer Adhesive for Multilayer Pipes
Cok Katmanlii Borular i¢in Kravat Katmanli Yapistirici

baglanti Katman Yapigtiricilar

Knen

baglanti Katman Yapistiricilar

baglanti Katman Yapistiricilar

UPVC Boru Nano Katki Maddesi

UPVC baglanti parcalari Nano Katki Maddesi

UPVC profili Nano Katki Maddesi

HaHo pobaBka

cizilmeye karsi Masterbatch

Products Guide

Aria couple 1431

Aria couple 1431

Aria couple 1401

Aria couple 1405

Aria couple 1405N

Aria couple 1432

Aria couple 1432

Aria couple 1732

Aria Couple 1933

Aria Couple 1937

Aria Adhesive 4106

Aria Adhesive 4107

Aria Adhesive 41007184
Aria Adhesive 41007211
Aria Adhesive 41007218
Aria Nano 701

Aria Nano 801

Aria Nano 901

Aria Nano 5600

Tekstil Endstrisi
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ve Kornis

UPVC Levha
ve Déseme

L 2K SR 2

Ahsap ve
Plastik Profil

Geomemberant

Filmi
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u

PEX / PERT Col
Katmanli Bo

Yol Yapim ve Yapi Endlistrisi

Elektronik
aletler

Kutusu

Gii¢ Dagitim

Parcgalan

Hantal Enjeksiyon
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Ambalaj Endustrisi

Otomobil Endstrisi
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teknik ozellikleri

Anti UV Masterbatch Aria Add 2173®, en etkili 1sik dengeleme etkisi saglayan farkll HALS (Engellenmis Amine Isik

Sabitleyici) ve UV emici katkilardan olusur.

Aria Add 2173®

Fiziki ozellikleri

Yellowish Granules
>20 %
LDPE
0.924+0.02 g/cm3
5+1 g/10 min
0.5-10 %

Appearance

Additives content

Carrier Resin
Density
Melt flow index @1900C /2.16kg

ASTM D792
ASTM D1238

Acikilama

Aria Add 2173®, polietilene cok iyi UV Usage level
korumasi saglayan Isik stabilizasyon
sistemi olarak bir Anti uv
masterbatch'dir.

Faydalar VS, ™~
Aria Add 2173®

o Uriin 6mriindi artirmak.
e Artan renk kararliligi.
e Fiziksel ve mekanik bozulmanin
korunmasi.

Paketieme ve depolama

Aria Add 2173® 25 kg'lik cuvallarda
doludur. Bu poset, 500Cnhin altindaki
serin ve kuru bir yerde, glines Isigindan
korunmali ve kirlenmeyi Onlemek igin
sikica kapatiimalidir.

Technical Datasheet
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Faydalar ' ; /

Aria Add 2273®

o Uriin 6mriind artirmak. - "

e Artan renk kararliligl.
* Fiziksel ve mekanik bozulmanin

korunmasi. -

Teknik ozellikleri
Aria Add 2273®, polipropilen tasiyan etkili bir katki maddesidir.

Fiziki ozellikleri ton metod
Appearance Granules _
Additives content >20 % _
Carrier Resin PP _
Density 0.92+0.01 g/cm3 ASTM D792
Melt flow index @1900C /2.16kg 4+1 g/10 min ASTM D1238
Usage level 1-5 % _
Tensile Strength Loss (%)
Mactepbary SPPEeKTUBHOCTb “
Neden Aria'nin polipropilen igin 2273® ekledigini énerdik. *
Polipropilen Jumbo'nun farkll denyelerde tipik olarak 4
agirlikga% 2 Aria ile ayrismasi 200 saatlik hizlandiriimis w0 ’
ayrisma testinden sonra 2273® ilave edilir. = = = = =

Denier
Paketleme ve depolama
Aria Add 2273® 25 kg'lik guvallarda doludur. Bu poset, 500C'nin altindaki serin ve kuru bir yerde, glines
isigindan korunmali ve kirlenmeyi 6nlemek icin sikica kapatiimalidir.

Anti UV Masterbatch
Aria Add 2273®

Acikilama

Aria Add 2273®, poliolefin Urtinler-

inde isik stabilizasyon sistemi

olarak ylksek performansli bir Anti
UV masterbatch'dir. Gok iyi UV koru-
masina neden olur ve polipropilen
matrisin ciddi sekilde zarar gérme-
sini énler.

Kullanim

Aria Add 2273®, PP pargalar ve 6zellikle
PP dokuma c¢anta ve cambo, borular ve
plastik mobilyalarin paketlenmesinde
farkli uygulamalara sahiptir.
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PE-g-MA / PP-g-MA / ABS-g-VMIA / POE-g-MA / EVA-g-MA




Maleik anhidrit asili
Polietilen

Teknik ézellik Aria Couple 1141®

* Polar olmayan poliolefinler ve polar malzemeler arasinda uyumiuluk elde edin.

e Takviye dolgu maddeleri ve poliolefin polimerleri arasinda bir baglayici madde olarak islev g6rr.
e Boyutsal stabilite elde edin ve nihai trtinlerin diiz ylizeyini arttirin.
* Mekanik ézellikleri ve maliyet verimliligini dengeleyin.

Acikilama

Aria Couple 1141® polimer
recinesi, reaktif ekstriizyonla
ASTM D792 lretilen bir maleik anhidrit

0.3+0:1 ASTM D1238 fonksiyonellestirilmis polietilendir.
Very high Titration method Oncelikle poliolefin ve polar

1.5.5% polimerler veya dolgu maddeleri igin
bir uyumlulastirici olarak gérev
yapmak lzere tasarlanmistir.

Fiziki ozellikleri

density
Melt flow index @1900C /2.16kg
Maleic anhydride graft level

0.945

Usage level

yaslanma ve depolama

Aria Couple 1141® 25 kg'lik cuvallarda doludur. Bu torba, 40 ° Chnin altindaki serin ve kuru bir
yerde, glines isigindan korunmali ve kirlenmeyi 6nlemek igin sikica kapatiimalidir.



Maleik anhidrit asili
Polietilen

Aria Couple 1141®

Teknik ozellik

e Ahsap plastik kompozitlerde ahsap dolgu
malzemeleri ve poliolefin  gibi takviye
malzemeleri arasinda bir baglanti maddesi
islevi gortir.

Aria Couple 1141® polimer reginesi, * Cikis degisimini ortadan kaldirin

reaktif ekstriizyonla Uretilen bir maleik * Boyutsal stabilite elde edin ve nihai

anhidrit fonksiyonellestirilmis dranlerin dizgdn ydzeyiniartinn -
polietilendir. Oncelikle, 6zellikle * mekanik ozellikleri ve maliyet verimliligini

. : S : dengeleyin
ahsap unu ile guglendirilmis polimer e Mekanik ozellikleri iyilestirin, orn. cekme
kompozitlerde (WPC) bir baglayici dayanimi, darbe ézellikleri ve egilme katsayisi
madde olarak islev gorecek sekilde

tasarlanmistir.

Acikilama

Fiziki ozellikleri
density 0.945 ASTM D792
Melt flow index @1900C /2.16kg 0.3+0.1 ASTM D1238
Maleic anhydride graft level Very high Titration method
Usage level 1.5-5%

Paketleme ve depolama

Aria Couple 1141® 25 kg'lik cuvallarda doludur. Bu torba, 40 ° C'nin altindaki serin ve
kuru bir yerde, glines isigindan korunmali ve kirlenmeyi dnlemek igin sikica kapatiimalidir.
Aria

Polymer Technical Datasheet



Maleik anhidrit asili

Polietilen

Aria Add 1196®

Teknik ozellik Ag,k’ama

Aria Add 1196® polimer reginesi,
dogrusallastiriimis Dogrusal Duistk
yogunluklu polietilen olan bir maleik

* Mekanik ozellikleri iyilestirmek igin mineral dolgu maddeleri, cam lifi, odun unu, Halojensiz alev
geciktirici katki maddeleri ve polietilen gibi takviye edici malzemeler arasinda bir baglanti maddesi

islevi gortir. : tr :

* Mekanik 6zellikleri iyilestirin, 6. gekme dayanimi, darbe 6zellikleri ve egilme dayanimi. anhidrittir. Oncelikle, PE'ye dayanan
* Boyutsal stabilite elde edin ve nihai Uriinlerin dlizglin ylizeyini arttirin bir birlestirme maddesi olarak calis-
* PE ve PP!li PA gibi farkli polimerler i¢in uyumlulagtiricilar mak lzere tasarlanmistir.

Fiziki ozellikleri

ASTM D792
ASTM D1238

Titration method

density

Melt flow index @1900C /2.16kg

Maleic anhydride graft level

Usage level

Paketleme ve depolama

Aria Add 1196® 25 kg'lik cuvallarda doludur. Bu torba, 40 ° C'nin altindaki serin ve kuru bir yerde,
glines I1sigindan korunmali ve kirlenmeyi 6nlemek igin sikica kapatiimalidir.



UPVC degistirici etkisi

Aria Add 1213®
Teknik ozellik

e etkiye ozelliklerini arttirin . ¢
e UPVC pargalarinin ytizey parlakligini iyilestirin. I :
A?’k’ama e Diger ozellikler tizerinde olumsuz etki yok b
* % 0.5-1.5 kullanarak fiyatinda énemli bir degisiklik yok. ¢ “(
Aria Add 1213®, yiiksek performansii bir e Diger bilesenlerle iyi etkilesim(dolgu maddeleri, ¥ —
Etilen bazli polimer reginesidir. Dolgu yaglayrea)

dagiimina yardimci olmak ve etkiye
dayanimi ile diger ézelliklerin dengesini
saglamak icin UPVC pargalarinda, 6zel-
likle borularda, fittinglerde ve profill-
erde etki diizenleyici olarak islev gore-
cek sekilde tasarlanmistir.

Fiziki ozellikleri

Appearance
Odor

powder

Low
0.5-1.5 %

Usage level

Paketleme ve depolama

Aria Add 1213, 25 kg'lik torbalarda paketlenmistir. Bu torba, kirlenmeyi 6nlemek icin 500C'nin altindaki serin ve
kuru bir yerde, gtines isigindan korunmali ve sikica kapatiimalidir.

Aria
Polymer Technical Datasheet



Maleik anhidrit asili
Polipropilen

Aria couple 1431®

Teknik ozellik

e Polimer matriks iginde dolgu maddesinin en iyi sekilde dagiimasini ve dagitimasini saglayin.
* Cikis degisimini ortadan kaldirin.
* Boyutsal stabilite elde edin ve nihai urtinlerin diiz ylizeyini arttirin.
e Mekanik ézellikleri iyilestirin, érnegin ¢ekme dayanimi, darbe dayanimi ve egilme katsayisi. A?’k’ama

Fiziki ozellikleri Aria Couple 1431® polimer
reginesi, reaktif ekstriizyonla
uretilen bir maleik anhidrit

fonksiyonellestirilmis

2100 ASTM D1238 homo-polipropilendir. Oncelikle

High* Titration method mineral dolgu maddeleri ve

1.5-4% polipropilen gibi takviye edici
malzemeler arasinda bir baglayici

madde olarak ¢alismak lizere

Paketleme ve depolama tasarlanmistir.
Aria Couple 1431® 25 kg'lik ¢uvallarda doludur. Bu torba, 40 ° C'nin altindaki serin ve kuru bir yerde, glines
1si8indan korunmali ve kirlenmeyi 6nlemek icin sikica kapatiimalidir.

0.91
4015

ASTM D792
ASTM D1238

Density
Melt flow index @1900C /2.16kg
Melt flow index @2300C /2.16kg
Maleic anhydride graft level

Usage level

* Low <0.25wt%, Medium 0.25-0.5wt%, High 0.5-1.0wt%



Maleik Anhidrit Asili Polipropilen Teknik ozellik

e Polimer matriks iginde uygun bir dagilim ve dolgu
m dagilimi elde etmek
Aria couple 1431® « Mekanik ézellikleri iyilestir

( CaCo3) e Eritme islemini kolaylastirin ve karistirma stresini
kisaltin

Fiziki ozellikleri

Acikilama

ASTM D792
ASTM D1238

Titration method

0.91
4515

density
Melt flow index @1900C /2.16kg
Maleic anhydride graft level

Aria Couple1431® polimer reginesi,
reaktif ekstrtizyon ile dretilen bir maleik High*
anhidrit fonksiyonellestirilmis Usage level 1.5-3%
polipropilendir. Oncelikle CaCO3, talk * Low <0.25wt%, Medium 0.25-0.5wt%, High 0.5-1.0wt%

ve mika dolgulu polipropilen bilesikleri

P : . Dolgulu polipropilen i¢in neden Aria couple 1431®'j 6nerdik
gibi mineral dolgu maddelerinde bir Bir baglama maddesi olarak Aria ciftinin 1431/in, PP /% 40 agirlik CaCO3'in mekanik ézellikleri izerindeki

baglayici madde olarak islev gérecek etkisi

sekilde tasarlanmistir.

Tensile Strength (MPa) Impact Strength (J/m) Paketleme ve depolama

37 36
i 35 Aria Couple1431® 25 kg'lik
cuvallarda doludur. Bu torba,
3 40 ° C'nin altindaki serin ve
3 kuru bir yerde, glines

isigindan korunmali ve

kirlenmeyi 6nlemek icin sikica

kapatiimalidir.

PP/CaCO3 (with PP/CaCO3 PP/CaCO3 (with
Coupling agent) Coupling agent)

Technical Datasheet



o e TR Maleik anhidrit asili
Teknik ozellik Q9 - Polyolefin

* Polimer matrisinde ahsabin uygun dagilimini ve dagilimini ve WPC ' ’ 3 e A r,.a coup’e 1431@

morfolojisinde minimum ¢atlaklari saglamak
* Cikis degisimini ortadan kaldirin
* Boyutsal stabilite elde edin ve nihai drtinlerin diizgtin yizeyini arttirin
* Mekanik ozellikleri iyilestirin, 6rn. cekme dayanimi, darbe ézellikleri ve
egilme katsayisi

Acikilama

Fiziki ozellikleri

ASTM D792 Aria Couple 1431® polimer regine-
ASTM D1238 si, reaktif ekstriizyonla Uretilen bir
maleik anhidrit fonksiyonellestirilmis
poliolefindir. Oncelikle, PP gibi bir po-
liolefine dayanan ahsap plastik kom-

density
Melt flow index @1900C /2.16kg
Maleic anhydride graft level

Titration method

Usage level

Maleik Anhidrit Asili Polipropilen Uygulama Etkinligi pozitlerinde bir baglayici madde olarak
Aria couple 1431® igeren agirlikga% 50 odun unu ile birlestirilen tipik polipropilen regine degeri. islev gorecek sekilde tasarlanmistir. Bu
kalite ahsap unu ile gtiglendirilmis
;5 000 polimer kompozitlerde (WPC) bir
- e 5000 baglayici madde olarak islev gérecek
| % o sekilde tasarlanmigtir.
| 3000
15
10 2000
5 1000
Impact strenght Tensile strenght ¢ Tensile Modulus Flexural Modulus ¥
=PP/50%WF = PP/50%WF/3% Coupling agent ®PP/50%WF = PP/50%WF/3% Coupling agent

Paketleme ve depolama AAria Couple 1431® 25 kg'lik guvallarda doludur. Bu torba, 40 ° C'nin al-
tindaki serin ve kuru bir yerde, glines isigindan korunmali ve kirlenmeyi 6nlemek igin sikica kapatil-
malidir.






Asili Polietilen yapistirici

(PFT)
Aria Adhesive 4106®

Acikilama

Aria Couple 4106®, pelet formunda
tedarik edilen PE ve EVOH'den
olusan ¢ok katmanli plastik yakit

Aria Adhesive 4106®
depolari (PFT) igin tasarlanmis bir
maleik anhidrit asili yapistiricidir.

Teknik ozellik

Unit

Test Method
ISO 1133
ASTM D792
ISO 113571
ISO 306
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 868

Physical 1.2+0.3

£/10min
g/ecm3
oC
oC
%
MPa
MPa

Property
Melt Flow Rate (190 °C/2,16 kg)

0.94+0.01

Kullanim

96+2

>600

117 Aria Yapistirici 4106®, oncelikle entegre

14 plastik yakit sistemlerinde baglayici

5015 katman recginesi olarak kullanilmak lizere
tasarlanmistir. Bu yliksek performansli

yapistirici regine, tstin uzun sdreli

adezyon, tokluk, yaslanma direnci gosterir

ve yakit tanklarinin dlstlik gecirgenlige ve

ustdn dayanikliliga sahip yakit bilesenleri

Density
Melting Temperature

Vicat Softening point
Tensile Strain at Break(50 mm/min)

Tensile Stress at Yield(50 mm/min)
Tensile Stress at Break(50 mm/min)

Hardness Shore D

Depolama ve tasima
Aria Adhesive 4106® kuru kosullarda 30 °C'nin altindaki sicakliklarda saklanmali ve UV
Isinlarindan korunmalidir. Yanlis depolama, koku olusumuna ve renk degisikliklerine neden olan ve

trtinun fiziksel ozellikleri lizerinde olumsuz etkileri olan bozulmayi baslatabilir
sunmasini saglar.

Raf omrii
Uygun depolamada raf émrt liretim tarihinden itibaren en az 2 yildir



Asili Polietilen yapistirici

(Kaplama)

Adhesive 4107®

Aciklama Teknik 6zellik

Aria Adhesive 4107® pelet formunda Properties Properties  Unit Aria Adhesive 4107®

LI TR SR S RN Melt Flow Rate (190 °C/2,16 kg) 1SO 1133 &/10min
yapistirici reginesidir. Oncelikle PE 3 kat -
Density ASTM D792 g/ecm3

kaplamali ¢elik borularda yapiskan kat
olarak galismak lzere tasarlanmistir. BOTISETL o8
ISO 306 oC

ISO 527 %
ISO 527 MPa 11.7
ISO 527 MPa 14
ISO 868 3 55

1.5+0.5
0.94+0.01
140+4
9612
>600

Melting Temperature

Vicat Softening point

Tensile Strain at Break(50 mm/min)

uYg u’a m a ’a r Tensile Stress at Yield(50 mm/min)

Tensile Stress at Break(50 mm/min)

3 kat kaplamali ¢elik borularda
epoksi kat (FBE astar) ve Ust kat

polietilen arasindaki yapismanin Depolama ve tasima
iyilestirilmesi.

Hardness Shore D

Aria Adhesive 4107® kuru kogullarda 40 °C'nin altindaki sicakliklarda saklanmall ve UV iginlarindan
korunmalidir. Yanlis depolama, koku olusumuna ve renk degisikliklerine neden olan ve Grindn fiziksel
ozellikleri lizerinde olumsuz etkileri olan bozulmayi baslatabilir.

Raf 6mrii

Aria Agllmamig ambalajinda teslim tarihinden itibaren iki yil. Bu sinirin tstiindeki herhangi bir kullanim igin Iiitfen
Polymer Technical Datasheet teknik servisimize bakin.



baglanti Katman
Yapistiricilan

Teknik ézellikleri g7 W f Aria Adhesive 4100T184®

* PE katmanlari ve PA, EVOH, PET ve AL arasinda yliksek
yapisma.
* Gaz bariyer ozellikleri lizerinde kot bir etkisi yoktur.
* [yi soyma glict.
* Seffaf.

Acikilama

Aria yapistirici 4100T184®,
ambalaj endlistrisinde esnek veya
sert filmlerde ¢ok katmanli yapida
0.9310.01 polar polimerlere sahip poliolefin
ISO 113571  oC 130+4 katmanlari arasinda bir ara katman
SO 306 oC 92+2 olarak tasarlanan PE bazli bir

ISO 868 - 37+5 yapistirici reginedir.

Test Method Unit Aria Adhesive 4100T184®
1ISO 1133 £/10min 2.25+0.3
ASTM D792 g/cm3

Property
Melt Flow Rate (190 °C/2,16 kg)
Density

Melting Temperature

Vicat Softening point

Hardness Shore D

Paketleme ve depolama K"”an,m

Aria Adhesive 4100T184® 25 kg'lik torbalarda paketlenmistir. Bu torba 30 ° C'nin altindaki serin ve kuru b

yerde, glines isigindan korunmali ve kirlenmeyi 6nlemek igin sikica kapatiimalidir. Aria Yapigtirici 4100T184® oncelikle,

ambalaj enddstrisinde gidalarin uzun
streli korunmasi igin ytiksek oksijen
bariyerli performansla birlikte ekstriizyonla
tretilen dékim veya sisirilmis filmlerde
baglayici tabaka reginesi olarak kullanilmak

lzere tasarlanmistir.
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